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- Cerpaci stanice §

- Septiky

- Cistirny odpadnich vod

(vice v hlavnim katalogu stat.02) MANIPULACE

Pro manipulaci s dilci
pouZivejte lanovy zavés
Rd30, viz kapitola
Doplrikovy sortiment.
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NADRZE PRECHODOVE DILCE - KONUS
Kod dilce Hmotnost Kod dilce H t Hmotnost
(kg) (mm) (kg)
NKH100/100/12 1000 1000 120 0,74 1330 TBSK100-63/67/9 625 665 120/90 485
| NkHi00/12512 1000 1250 120 0,94 1550 i i
NKH100/150/12 1000 1500 120 113 1800 o ZAKRYTOVE DESKY
[ NkHi00/75A2 1000 1750 120 1,33 2050
Kod dilce Zatizen Hmotnost
NKH100/200/12 1000 2000 120 1,53 2300 (kg)
_ NKH100/225/2 1000 2250 120 1,73 2550 ZD100-63/17/B 1000 170 B125 275
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K6d dilce Hmotnost VYROVNAVACI PRSTENCE

TBH100/25/9 000 250 20 185 Kéd dilce Hmotnost Pocet kusii
TBH100/100/9 1000 1000 90 740 TBH63/4/12 625 40 120 26 25
Dilce je mozno vystrojit stupadly nebo zebfikem, vytvorit vodotésné prostupy
rliznych primérd &i jinak upravovat dle pozadavkd. Charakteristické pevnost betonu TBH63/8/12 625 80 120 51 14
v tlaku na valcich fck nesmi byt niz&i nez 40 MPa (N.mm2).Pro bezproblémové t&snéni _ 625 100 120 64 1
sestavovani Sachet s elastomerovym tésnénim je tieba pouzit kluzny prostfedek DS
GLETMITTEL TBH63/12/12 625 120 120 80 9
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