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ULICNI VPUSTI

Jsou uréeny pro stavbu objektl na zachycova-
ni a odvadéni destovych vod z pozemnich
komunikaci, nebo z jinych vefejnych prostran-
stvi do stokove site.

Charakteristicka pevnost betonu v tlaku

na valcich fck nesmi byt nizsi nez 40 MPa
(N.mm=2)

Vyrovnavaci prstenec

DIN 4052

Horni skruze

Stredni skruze

Stredni skruze s otvorem

Vpustova dna

P




VTOKOVE MRIZE A KALOVE KOSE
(vice viz. poklopy a mfize)

MANIPULACE
S dilci se manipuluje za pomoci
uréenych Klesti, viz kapitola
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Kéd dilce | DIN 4052 DN H t Hmotnost Kaéd dilce | DIN 4052 Hmotnost
(mm) (mm) (mm) (kg) (ka)
TBV45/35/5/SS150 | 3a 450 350 50 80 TBV45/20/5/HS | 5¢ 450 195 50 40
450 350 50 so | TBvasiso/sis | sb 450 295 50 60
TBV45/57/5/HS | 5d 450 570 50 110
TBV45/30/5/SS | 6a 450 295 50 60
. 450 570 50 112
VPUSTOVA DNA

Kéd dilce | DIN 4052 DN Hmitnost
(

(mm)
TBV45/30/5/VD | 2a 450 300 50 70

TBV45/35/5/VD200 | 1a 450 350 50 96 TBV45/60/10a |10a 390

Kéd dilce | DIN 4052

VYROVNAVACI PRSTENCE

t Hmotnost
(mm) (kg)




