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JAROSLAV ZABOJNiK

Damy a panove, vazeni zakaznici

Pocatky vyrobniho zavodu ve Veseli nad Moravou spadaji do roku 1954. Samotny
vznik spolecnosti Zabojnik s.r.0. se datuje k roku 1992. Vyrobni program spole¢nosti
je zaméren na dodavky betonovych uli¢nich vpusti a Sachet pro odvodnéni silnic,
dalnic a vedeni splaskové a destové kanalizace. Déale vyrabime, Cerpaci stanice,
septiky, vodomérné sachty, vsakovaci jimky, nadrze a jiné atypické vyrobky.

ZABOJNIK s.r.0.

Katalog betonového zbozi
Vydévé ZABOINIK s.ro.,

tf. Masarykova 1370 e

698 01 Veseli nad Moravou
Telefon: + 420 518 322 411 o
zabojnik@zabojnik.eu
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ULICNI VPUSTI

Jsou uréeny pro stavbu objektl na zachycova-
ni a odvadeni destovych vod z pozemnich
komunikaci, nebo z jinych verejnych prostran-
stvi do stokove sité.

Charakteristicka pevnost betonu v tlaku

na valcich fck nesmi byt nizsi nez 40 MPa
(N.mm2)

DIN 4052

-
- ¢

Vyrovnavaci prstenec

Horni skruze

Stredni skruze

Stredni skruze s otvorem

Vpustova dna

/—




Kaéd dilce

Kaéd dilce

MANIPULACE

S dilci se manipuluje za pomoci

urcenych klesti, viz kapitola
Dopliikovy sortiment.

HORNI SKRUZE

STREDNIi SKRUZE

VPUSTOVA DNA

| DIN 4052 H

(mm) (mm)

| DIN 4052 DN

DN

VTOKOVE MRIZE A KALOVE KOSE

(vice viz

. poklopy a mfize)

VYROVNAVACI PRSTENEC

,(

A

TBV45/20/5/HS | 5¢

14

A

TBV45/20/5/SS | 6b

14

“

/I I;
t DN _‘
=
TBV45/60/10a -
DN t
DN 1
sl
g g
G 4 ,
TBV45/30/5/HS | 5b TBV45/57/5/HS | 5d
Ju 4 x
o
At 4 :
TBV45/30/5/SS | 6a TBV45/57/5/SS | éd
€L
PVC KG DN150 w
ko

TBV45/30/5/VD | 2a

t
(mm)

t
(mm)

/—STREDNi SKRUZE S ODTOKEM

Hmotnost kusi na
(kg)

paleté

VPUSTOVA DNA

Hmotnost

(kg)

kusti na
paleté

TBV45/35/5/VD200| 1a

Kaéd dilce | DIN 4052

H t

TBV45/35/5/VD150| 1a

STREDNi SKRUZE

Hmotnost kusdina

(mm) (mm) (kg) paleté
50 40 20
50 16
50 110 8
so 40 2
50 60 16
VYROVNAVACI PRSTENCE

Kéd dilce | DIN 4052 DN H t Hmotnost kustv
(mm)  (mm) _ (mm) (kg __ baleni
390 60 - 27 17
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ULICNI VPUSTI

Jsou uréeny pro stavbu objektli na zachycovani

a odvadéni destovych vod z pozemnich komunika-
cf, nebo z jinych vefejnych prostranstvi do stokové
sité.

- Vyrovnavaci prstence

Skruze

Nespornou vyhodou
u vpustovych den je
jejich provedeni, a to
do 1 m bez spoje.
Tim je zaruCena
vodotésnost

a snizeni nakladd
na manipulaci
vCetné montaze.
Jde o velmi oblibeny
vyrobek v poméru
cena — uzitné vlast-
nosti.

—
3

Vpustova

Zapachova uzavéra:
Moznost dodate¢né montaze do stavajicich uli¢nich vpusti.
K dodani ve dvou variantach:
ZU200 (uzavera bez spodniho prodlouzeni)
ZUP200 (uzavéra se spodnim prodlouzenim)



VYROVNAVACI PRSTENCE

SKRUZE

t Hmotnost ks Kaéd dilce H t Hmotnost
(mm) (kg) baleni (mm) (mm) (k)
TBV50/4/5 435 40 82,5 16 17 500 225 50 50
TBV50/6/5 435 60 82,5 24 14 500 325 50 65
BV50/8/5 435 80 82,5 32 11 500 650 50 135
TBV50/10/5. 435 100 825 33 10 500 350 50 85
TBV50/10/5/E 435 100 82,5 33 10
TBVA45/6/10 390 60 2 27 17 —
VPUSTOVA DNA
VTOKOVE MRIZE
AlKAL‘OVE KOSE Kéd dilce DN ] t Hmotnost
(vice viz. poklopy
a mize) (mm) (mm)
TBV50/100/5/HPK 500 1000 50 250
. 0/5 . 500 1000 50 250
TBV50/100/5/PK 500 1000 50 255
PRSTENCE i
) I/IE: Z \xvgj ] Hj
DN S ‘ 280 ‘ ‘ 390 ‘
. D | . 560 |
TBV50/4, 6, 8, 10/5 TBV50/10/5/E TBV45/60/10a
i DN
| il
7N 7
~ DN
SKRUZE | DN /Sy
DN . |/‘ T v
N 3
7 Ly o
& o4 T Sl
T S
TBV50/23/5 TBV50/33/5 TBV50/65/5 TBV50/35/5/SPK
L B I T
VPUSTOVA DNA ; i b /[; ) 7
S 3
)
1 g $
S\
4 & i of e o
DN
LI
S\
\_ - / A\ o
/
TBV50/100/5/HPK TBV50/100/5/DPK TBV50/100/5/PK TBV50/30/5/PK
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DILCE PRO VSTUPNI A REVIZNI SACHTY

Slouzi jako stavebni objekt pro vstup a kontrolu

k podzemnimu vedeni inzenyrskych siti a pro ﬁSN EN
stavby studni a jimek. Charakteristicka pevnost
betonu v tlaku na valcich fck nesmi byt nizsi nez 1 9 1 7

40 MPa (N.mm2).
Vyrobky jsou opatfeny prepravnimi tchyty.

POKLOPY tfidy A, B, D, E, F

viz. poklopy
. LA i) T
VYROVNAVACI PRSTENCE
TBH63/4, 6, 8, 10, 12/12 DN t
7 i
: @625 t

PRECHODOVE DILCE - Kénus
TBHKB80-63/37/9
TBSK80-63/62/9

ELASTOMEROVE TESNENI
TES80 DN

g::l
SKRUZE |§ ﬁ
TBS80/25/9
TBS80/50/9 6
TBS80/100/9 ;
e:]/
6:]
=
SACHTOVA DNA o
TBZ80/40/13/PERFECT1/1 DN o

TBZ80/57/13/PERFECT1/1 I
(BZB0,90/18/REREECIRIN=A= o= —_
TBZ80/107/13/PERFECT1/1

max. @300

MANIPULACE SACHTOVEHO DNA
' Pro manipulaci s dilci pouzijte zdvihak
S pro kotvy s kulovou hlavou 2,5 t.




P¥i rektifikaci poklopu za pouZiti vyrovnavacich prstenct je nutno
pouzit odpovidajici maltu mezi prstence samotné a také mezi prstenec

a poklop.
VYROVNAVACI PRSTENCE
Kaod dilce Hmotnost Pocet kust
( (X)) v baleni

TBH63/4/12 625 40 120 26 25
| TBHessn2 | 625 60 120 39 17
TBH63/8/12 625 80 120 51 14
625 100 120 64 11
TBH63/12/12 625 120 120 80 9
__TBHE3/6-1042 625 60-100 100 53 10

Do skruzi je moZno vytvaret otvory riznych prliméra a osazovat je
tésnicimi elementy. Dale pak narazové stény mohou byt oblozeny
integrovanym HDPE obkladem ve vymezeném rozsahu.

Kod dilce Hmotnost

(kg)

TBS80/25/9 800 250 90 150 - it
800 500 ) 300 f*
TBS80/100/9 800 1000 90 600 '

SKRUZE < "

PRECHODOVE DILCE - KONUS
—

Kaod dilce DN H t Hmotnost

(mm) (k)
TBHK80-63/37/9 800 365 2 180
800 615 90 360
Sachtova dna jsou vyrabéna na zakézku na zakladé specifikace a potteb
zékaznika. Variabilita Sachtovych den je vzhledem k mnoha proménnym
~ , velmi irokd. Vice k Sachtovym dnlim ve stati Sachtova dna“.
SAGHTUVA DNA Uvedené hmotnosti Sachtovych den jsou orientacni. Méni se v zavislosti

na poctu otvord.

Kéd dilce | Hmotnost
(kg)

TBZ80/40/13/PERFECT1/1

TBZ80/90/13/PERFECT1/1

ELASTOMEROVE TESNENI

t Hmotnost Pro bezproblémoveé tésnéni sestavovani Sachet s elastomerovym
(mm) (kg) tésnénim je tfeba pouzit kluzny prostredek DS GLEITMITTEL.

Kéd dilce




DILCE PRO VSTUPNI A REVIZNI SACHTY

Slouzi jako stavebni objekt pro vstup a kontrolu
k podzemnimu vedeni inzenyrskych siti a pro
stavby studni a jimek.

Charakteristicka pevnost betonu v tlaku

na valcich fck nesmi byt niz&i nez 40 MPa (N.mm2).

Vyrobky jsou opatfeny prepravnimi tchyty.
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CSN EN
1917

POKLOPY tridy A, B, D, E, F
viz. poklopy

VYROVNAVACi PRSTENCE 0% i lEt
TBH63/10/9-12 N

TBHG3/4, 6, 8, 10, 12/12 " /R
lél..__._._._______.]éj L

PRECHODOVE DILCE - Kénus . B 625 |t
TBSK100-63/67/9
TBSK100-63/92/9
TBSK100-63/67/12
TBSK100-63/92/12

ZAKRYTOVE DESKY
ZD100-63/17/B
ZD100-63/25/D

i\f
0 85 |
T T
4‘!1/)'
175

ELASTOMEROVE TESNENI{
TES100

SKRUZE
TBS100/25/9
TBS100/50/9
TBS100/100/9
TBS100/25/12
TBS100/50/12
TBS100/100/12

SACHTOVA DNA
TBZ100/60, 80, 100, 110,
125, 150, 175, 200, 225

~~= MANIPULACE SACHTOVEHO DNA
Pro manipulaci s dilci pouzijte zdvihak
et pro kotvy s kulovou hlavou 2,5 t.




PFi rektifikaci poklopu za pouZiti vyrovnavacich prstencd je nutno pouzit
odpovidajici maltu mezi prstence samotné a také mezi prstenec

VYRUVNAVAGI’ PRSTENCE a poklop. Napfiklad HFC SANFIX 230.

Kod dilce Hmotnost Pocet kus
()} v baleni

Kéd dilce H t Hmotnost Pocet kust
(mm) (mm) () v baleni

90 19 25

625 60 %0 32 17 | TBHesenz

625 80 90 4 14 TBH63/8/12

625 100 %0 53 1 [ TBHesnonz | 625 100 120 64 1
625 120 90 64 9 TBH63/1 625 120 120 80 9
625 60-100 90 53 10 _ 60-100 120 58 10

PRECHODOVE DILCE - KONUS

Kaéd dilce t Hmotnost Kod dilce H
! o kg) (mm) (ka)

120/90 505 . TBSK100-63/67/12 665 595

625 915 120/90 700 _ 625 915 120 840

Zakrytova deska tridy B 125 je ur€ena pro zatizeni maximalné osobnim vozidlem.
Z AKHYTUVE DESKY Zakrytova deska tidy D 400 je uréena pro maximalni zatizeni nakladnim vozidlem.

Hmotnost

Kad dilce H Trida Hmotnost Kad dilce N Trida Hmotnost
() ()

'ZD100-63/17/B 1000 170 B125 275 ZD100-63/1 1000 170 B125 275

Pro bezproblémové tésnéni sestavovani Sachet s elastomerovym tésnénim

EL ASTUMERUVE TESNENi je tfreba pouzit kluzny prostfedek DS GLEITMITTEL.

Kad dilce t Hmotnost Kaéd dilce DN H t Hmotnost
(mm) (kg) (mm) (mm) ((aalan)} (k)

TES100 | 1000 30 - 1 TES100 | 1000 30 - 1

Do skruZi je mozno vytvatet otvory réiznych primérd a osazovat je tésnicimi
elementy. Déle pak narazové stény mohou byt obloZeny integrovanym
Cedicovym obkladem ve vymezeném rozsahu.

Kad dilce DN Hmotnost Kad dilce H
(mm) (kg) (mm)

t
(mm)

Hmotnost
(kg)

1000 250 120 255
1000 500 120 510
1000 1000 120 1020

Sachtova dna jsou vyrabéna na zakdzku na zakladé specifikace a potieb
zakaznika. Variabilita Sachtovych den je vzhledem k mnoha proménnym
velmi §irokd, proto jsou v tabulce uvedeny jen tfi nejbéznéji vyrabéna dna.
§ ACHTUVA DN A Vice k Sachtovym dnim ve stati ,Sachtova dna“. Uvedené hmotnosti achto-
vych den jsou orientaéni. Méni se v zavislosti na po&tu otvord.

Kod dilce t Hmotnost Koéd dilce H

(mm) (ka) (mm)

t
(mm)

Hmotnost
(ka)
1000 600 150 1210
1000 800 150 1470

1000 1100 230 2640
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DILCE PRO VSTUPNi A REVIZNi SACHTY  |IXETD

Slouzi jako stavebni objekt pro vstup a kontrolu -
k podzemnimu vedenf inzenyrskych sfti a pro CSN EN

stavby Cerpacich stanic nadrzi a jimek.
Charakteristicka pevnost betonu v tlaku na val- 1 9 'I 7
cich fck nesmi byt nizsi nez 40 MPa (N.mm2)

POKLOPY tfidy A, B, D, E, F
viz. poklopy

viz. dilce pro vstupni a revizni
Sachty DN 1000

A - | 1000 ;
ZAKRYTOVA DESKA =
ZD150-100/28/D e e ey - R
= =|
f ] |
ZD150-63/27/D P 625
=]
ELASTOMEROVE TESNENI L 1) |
TES150
| . -+ -
SKRUZE e 2
TBS150/25/15 [/ —
TBS150/50/15 —~
TBS150/100/1
S150/100/15 — /

SACHTOVA DNA
TBZ150/152/15/PERFECT1/1
TBZ150/152/15/PERFECT1/2

max. @ 1000

£~ MANIPULACE
w4 Pro manipulaci s dilci pouzijte lanovy
7 zavés se zavitem Rd 30.



ZAKRYTOVA A PRECHODOVA DESKA

Kod dilce Trida Hmotnost Zakrytova a prechodova deska
(kg) Desky tidy D400 jsou uréeny pro maximalni zatizeni nakladnim vozidlem.
ZD150-100/28/D 1500 275 D400 950
1500 270 D400 1200

Kod dilce t Elastomerové tésnéni
(kg) Pro bezproblémové tésnéni Sachet s elastomerovym tésnénim je treba
TES150 1000 30 - 2 pouzit kluzny prostredek DS GLETMITTEL.
Kéd dilce 1 Hmotnost Skruze
(mm) (kg) Do skruzi je mozno vytvaret otvory riiznych priimér(i a osazovat je tésnicimi
TBS150/25/15 1500 250 150 490 elementy. Dale pak narazové stény mohou byt obloZeny integrovanym
_ 1500 500 150 980 ¢edicovym obkladem ve vymezeném rozsahu.
TBS150/100/15 1500 1000 150 1960
Kéd dilce DN H t Hmotnost Sachtova dna
(mm) (mm) (mm) (kg) Sachtova dna jsou vyrabéna na zakézku na zakladé specifikace a potieb
TBZ150/152/15/PERFECT1/1 1500 1515 150 5800 zékaznika. Variabilita Sachtovych den je vzhledem k mnoha proménnym
_ 1500 1515 150 5400 velmi swrgka. Vice k_svachtovy’m dnum_ ve staltl ,,Sa}:htov§ Qna - _
Uvedené hmotnosti $achtovych den jsou orientaéni. Méni se v zavislosti

na po&tu otvord.





















































































